Podobně se rozvinou kuželové plochy s eliptickým (obr.4a), nebo  hyperbolickým řezem (obr.4b).
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Obr.4b

Rozvinutí kosé válcové plochy

     Nejdříve sestrojíme normálový řez (rovinou kolmou k tvořicím přímkám) válcové plochy. Řezem je elipsa, která po rozvinutí přejde v úsečku. Na obr.5 je sestrojena jen polovina pláště. Druhá polovina by se sestrojila symetricky. 

     Nárysem normálového řezu je úsečka C2D2.  Rovinu řezu sklopíme tak, aby body C2 , D2  byly vedlejšími vrcholy sklopené elipsy. Velikost hlavní poloosy je rovna velikosti poloměru kruhového řezu (velikost poloměru vidíme v půdoryse).

     Polovina kružnice ležící v půdorysně je na obrázku rozdělena na šest shodných dílů. Dělicími body jsou vedeny tvořicí přímky, které rozdělily elipsu na šest různě velkých dílů. Jednotlivé oblouky jsou přeneseny na přímku pomocí tětiv. Tím jsme dostali výše zmíněnou úsečku. Dělicími body úsečky jsou vedeny kolmé tvořicí přímky. Na nich jsou sestrojeny body obou podstav přenesením délek příslušných úseček (skutečnou velikost vidíme v náryse).

          Inflexní body jsou na obrázku body 30 , 3´0 .  Inflexní tečny v těchto bodech svírají s tvořicí přímkou úhel (, který vidíme na nárysu. Oskulační kružnice ve vrcholech 0o , 0´o , 6o , 6´o mají stejný poloměr ro   sestrojený jako

