CYKLICKÉ ŠROUBOVÉ PLOCHY

Tvořicí křivkou je kružnice.

Řezy sestrojujeme podobně jako u přímkových šroubových ploch.

Volíme na tvořicí kružnici vhodně body a ty šroubujeme do roviny řezu.

Při konstrukci většinou používáme redukční úhel a Sobotkovu rektifikaci.

Znázornila jsem v DesignCADu (nepřesně) dva základní typy řezů.

Osový řez vinutého sloupku:
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Rovina řezu prochází osou rovnoběžně s nárysnou, tvořicí kružnice leží v rovině rovnoběžné s půdorysnou. Půdorysem této kružnice je opět kružnice. Na ní sestrojíme body  dotyku tečen vedených bodem o1 . Jeden z nich jsem označila A11 .  Bod na ose úhlu tečen je C11 . Současně je to i bod řezu (body řezu jsou vyznačeny červeně). Další body volíme na osách úhlů tak, jak je patrno na obrázku. Proložíme jimi šroubovice – v půdoryse kružnice. Odvodíme nárys pomocí Sobotkovy rektifikace a redukčního úhlu. Protože velikosti úhlů mezi sousedními body jsou stejné, je stejná i velikost vektoru posunutí, tj. d.

Dalším typem řezu je normální řez – řez rovinou kolmou k ose.

Normální řez osové cyklické šroubové plochy – plochy sv. Jiljí.
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Tvořicí kružnice (modrá) leží v rovině rovnoběžné s nárysnou. Její průměr rovnoběžný s osou rozdělíme na 8 stejných dílů. Vedeme rovnoběžky se základnicí a v těchto hladinách volíme na tvořicí kružnici body, které vyšroubujeme do roviny řezu. V půdoryse bodově sestrojíme křivku řezu tak, jak je znázorněno na obrázku.

    Případné nejasnosti můžete konzultovat se mnou v kanceláři, v 18. NP.

                                                                                   L. Chvalinová

